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       USLUGE ZA KUPCE 

Pažljivo pročitajte upustva u ovom listu prije korištenja proizvoda. Proizvođač nije odgovoran za nepravilno korištenje 
proizvoda. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se svom distributeru ili Tvek Ljubija doo, Prvog maja 1, Ljubija.  
 
OPŠTI OPIS 

ELMULEKS je emulzioni eksploziv, osjetljiv  na inicijalnu kapsulu a namjenjen je upotrebi  za kamenolome, 
izgradnju tunela i rudarstvo. Ne sadrže eksplozivne materije  i veoma je neosjetljiv na mehaničke udarce i trenje. Visok nivo 
vodonepropusnosti ELMULEKSU  omogućuje da se koristi u bušotinama sa vodom.. Ne koristiti proizvod u zapaljivim ili 
metanskim atmosferama. S obzirom da ELMULEKS  ne sadrže otrovne materije , ne izazivaju fiziološke smetnje (nema 
glavobolje ili mučnine). 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

- gustoća  g/cm 3  1,17 

- zapremina gasova  l/dm 3  942 

- toplota eksplozije KJ/kg 3200 

- temperatura eksplozije °C 2100 

- brzina detonacije m/sec 5720 

- prenos detonacije cm 3 

- osjetljivost na udar N ˃ 360 

- osjetljivost na iniciranje  Rudarska kapisla broj 8 

- minimalni prečnik  upotrebe mm 28 

- bilans kiseonika % +0.7  

-Otpornost na vodu  Mpa/6 sati Odlična , 0,3 

-rok upotrebe  6 mjeseci 

       I 
zvještaj o ispitivanju EXP 1395-002/2017 (Konštukta –defence akciova spločnost, Dubnica nad Vlahom, Slovačka, 
Notifikaciono tijelo 1395) 
 
PAKOVANJE 
Elmuleks se pakuje u kartonske kutije . 
 

Prečnik, 
mm 

 

Dužina 
patrone, 

mm 

Broj patrona 
u kutiji 

Težina 
patrone, kg 

Neto težina 
pakovanja, 

kg 

Bruto 
težina, 

kg 
28 mm 300 96 0,26 25,00 25,60 
38 mm 300 48 0,42 20,00 20,60 
60 mm 300 24 1,04 25,00 25,60 
60 mm 600 12 2,08 25,00 25,60 
90 mm 550 6 4,17 25,00 25,60 

 
Broj odobrenja za kutije 8810, OIV Austrija  
 
 
 
 
 
 



 
A. PREVOZ  

� Obavezno se pridržavati važećih propisa o prevozu eksploziva (Zakon o prevozu opasnih materija, ADR i sl.) 
� U slučaju požara, NIKAKO GA NEMOJTE POKUŠATI UGASITI 
� Prilikom utovara i istovarai potrebno pažljivo postupati kako bi se izbjegli mehanički udarci 
 

B. SKLADIŠTENJE 
� Obavezno se pridržavati važećih propisa o skladištenju eksploziva 
� Proizvod se mora skladištiti u ovlaštenim skladištima u skladu sa grupom  kompatibilnosti, na hladnom i 

suvom mjestu s kvalitetnom ventilacijom 
� Nemojte pušiti. Nemojte nositi šibice, upaljače ili druge uređaje koji mogu izazvati plamen, iskru ili požar. 
� Nikad nemojte skladištiti eksplozive s drugim nekompatibilnim materijama. 
� Eksploziv je uvijek potrebno čuvati u originalnim kutijama. Ne ostavljajte kutije otvorenima. Eksploziv se nikad 

ne smije vaditi iz unutrašnje ambalaže.. 
� U slučaju nehotičnog izlijevanja, odmah počnite sa sanacijom prema naznakama iz bezbjedonosno -tehničkih 

listova. 
� Poželjno je često kontrolisati  skladišta kako bi se uvjerilo da se gornjih preporuka pridržava.  
� Ako sumnjate da bi proizvod mogao biti oštećen ili u lošem stanju, izdvojite ga na stranu i obratite se svom 

redovnom dobavljaču proizvoda ili Tvek ljubija doo, Ljubija, Prvog maja 1 .  
� Ovi su proizvodi stabilni u redovnim uslovima  skladištenja i to najmanje do kraja roka upotrebe. 
� Preporučena temperatura skladištenja: od +5ºC do +30ºC. 
�  

C. RUKOVANJE 
� Obavezno se pridržavati važećih propisa o rukovanju eksplozivima 
� Svi su eksplozivi potencijalno opasni te je potrebno pažljivo rukovati njima, a rukovanje je dopušteno isključivo 

ovlaštenim licima. Eksplozivi se mogu masovno detonirati: udarom, trenjem, vatrom, iskrom ili sekundarnom 
eksplozijom koja stvara jak pritisak  i toplotu  koji mogu izazvati teške ozljede pa čak i smrt. 

� Obavezno držati proizvod podalje od svih izvora energije, topline, plamena ili udarca. 
� Pušenje je strogo zabranjeno, osim u označenim prostorima.  
� Izbjegavati sve vrste udara ili trenja na proizvodu, odnosno drobljenje istoga. 
� Držati podalje od drugih nekompatibilnih materija. 
� Prilikom rukovanja koristiti propisanu osobnu zaštitnu opremu (rukavice od nitrila, zaštitna obuća) 
� Ako sumnjate da je proizvod u lošem stanju, obratite se svom  redovnom dobavljaču proizvoda ili Tvek ljubija 

doo, Ljubija, Prvog maja 1 .  
� Pridržavati se pravila lične higijene: nemojte jesti ili piti pri rukovanju sa eksplozivima, nakon rukovanja operite 

ruke sapunom i vodom, prije odlaska s posla uklonite onečišćenu radnu odjeću/zaštitnu opremu. 
D. KORIŠTENJE 

� Obavezno se pridržavati važećih propisa o korištenju eksploziva i zaštiti okoline. 
� Izbjegavati izlijevanja u prirodu. 
� Proizvod nakon eksplozije ispušta otrovne gasove  (ugljen  monoksid i azotne  okside). Prije pristupanja 

prostoru eksplozije, pričekati koliko je potrebno da se uvjeri da su gasovi uklonjeni.   
� Detonacija eksplozivnih materijala može izazvati rasprskavanje pa se stoga eksplozija mora izvesti sa 

sigurnog i ispravnog mjesta. 
� Miniranje prethodno mora isplanirati stručno lice kako bi se zadovoljili propisi o buci i vibracijama te spriječilo 

rasprskavanje i ostali sigurnosni rizici. 
� Miniranje mora biti pod kontrolom i nadzorom ovlaštenog lica, u skladu s važećim propisima. 
� Prije miniranja se potrebno uvjeriti da na području ugroženomk od miniranja nema nezaposlenih lica, krupne 

stoke i materijalno tehničkih dobara.. 
� Preporučuje  se da se kućište detonatora u punjenju pripremi pomoću mesinganog  ili drvenog šiljka. 

Detonator mora biti centriran, dobro učvršćen te postavljen nasuprot bušotine s punjenjem. 
� Nikad nemojte na silu umetati ili gurati punjenja u bušotrinu ili ih rastavljati ili vaditi iz ambalaže. 
� Koristiti prikladan inicijalni sistem (pogledati naznake u tehničkim listovima) 
� NIKAD NEMOJTE POKUŠATI UGASITI POŽAR ako je vatra došla blizu eksploziva ili ga zahvatila. Pomaknite 

se na sigurnu udaljenost, izolirajte područje i upozorite nadležna tijela. Vatrogasni se poslovi obavljaju 
isključivo ako plamen ne zahvaća proizvod te moraju biti strogo ograničeni na sprečavanje da plamen dođe do 
proizvoda i ograničavanje opsega požara; koristiti sredstvo za gašenje požara prikladno za predmetnu vrstu 
požara. 

� Preporučena temperatura skladištenja: od +0ºC do +50ºC. Maksimalni hidrostatički pritisak  0,3 MPa (vodeni 
stub: 30 m)- 

� Nikad nemojte koristiti proizvode koji su oštećeni ili u lošem stanju 
E. UNIŠTENJE 

� Eksplozive smije uništavati isključivo ovlaštena lica i to pomoću kontrolisanih  procesa i instalacija odobrenih 
od strane nadležnih tijela. 

� Obratite se svom proizvođaču i/ili distributeru. 

 


