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Na osnovu odredbi vazeéih tehnickih propisa, Pravilnika o tehni¢kim normativima
za elektri¢na postrojenja, uredaje i instalacije u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom
(»Sluzbeni list SFRJ”, broj: 21/88 i 90/91), Naredbe o obaveznom atestiranju
protiveksplozijski zasti¢enih elektrinih uredaja namijenjenih za upotrebu u ugroZenim
prostorima i standarda koji se odnose na mjere zastite od eksplozije te BAS standarda
koji prate Direktivu 2014/34/EC (94/9/EC), a na zahtjev podne$en od strane firme ,TVEK"
Ljubija d.o.0., zatrazeno je certificiranje/struéno misljenje za polietilensku ambalazu za
pakovanje/patroniranje privrednog eksploziva. koji ¢e se koristiti za potrebe povriinske
eksploatacije.

Nakon analize dostavljene dokumentacije od strane firme ,TVEK" Ljubija d.o.0.,
proizvodaca, NORA PLAST d.o.o. proizvodnja fleksibilne ambalaZe, Banja Luka, i
Valeron Strenght Films, Belgija, kao i pregleda isporuéene koli¢ine {fotografije u prilogu
spisa) gotovih polietilenskih vre¢a za vanjsku i unutradnju ambalazu za EMULZIONI i
ANFO eksploziv, odnosno pakovanje / patroniranje priviednog eksploziva, prema
zakljuCku sa 82. sjednice Ex Komisije BiH, daje se sljedece:

STRUCNO MISLJENJE BROJ SM-23-11

Za antistatik polietilenske vre¢e namjenjene za pakovanje/patroniranje privrednog
eksploziva

1. PREDMET OBRADE

Firma ,TVEK" Ljubija d.0.0 je svojim dopunjenim Zahtjievom br.109/23 od
21.02.2023 godine zatrazila izdavanje stru¢nog misljenja za polietilensku ambalazu za
pakovanje/patroniranje privrednog eksploziva, proizvodata NORA PLAST d.o.o. Banja
Luka i Valeron Strenght Films, Belgija koji ¢e se koristiti za potrebe povrsinske
eksploatacije.

Iz aktuelnog izvoda iz sudskog registra Okruznog privrednog suda u Prijedoru broj;
067-0-Reg-Z-23-000093 od 31.01.2023. godine je vidljivo da je firma ,TVEK"Ljubijad.o.0
izmedu ostalog registrovana za proizvodnju eksploziva, pomocne djelatnosti za vadenje
ruda i kamena, trgovinu na veliko hemijskim proizvodima, &to ukijucuje i
pakovanje/patroniranje privrednih eksploziva u predmetnu ambalazu.

Bosna i Hercegovina, Trg llidzanske brigade 2b, 71123 Istoéno Sarajevo,
tel. + 387 57 310 - 560, Informaciono dekumentacioni centar: +387 57 310 - 580;
BAS 0 5.0-08 faks + 387 57 310 - 575; E-mail: stand@isbih.qov.ba; www.ishih.gov.ba
Vaziod: 2. 9. 2019.
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Imajuci navedeno u vidu izvréen je pregled dostavljene dokumentacije i uzoraka
polietilenskih vre¢a za vanjsku i unutradnju ambalazu za EMULZION! i ANFO eksploziv,
proizvodaca NORA PLAST d.o.0. Banja Luka, BiH, koji je izmedu ostalog registrovan za
proizvodnju fleksibilne ambalaZe od plasti¢nih masa koji ukljuduje i proizvodnju antistatik
LDPE vreé¢a i proizvodada folje  Valeron Strenght Films, Belgija za
pakovanje/patroniranje privrednih eksploziva slijedeéih dimenzija i koli¢ina:

Red. Naziv/dimenzije Materijal Koli¢ina
br. (komada/m?)
1. UnutraSnja ambalaza za patrone
. HIPTEN 22003
?\:lsF)?meoksplozwa, ELMEKS, ¢ 90 POLYBATCH VLA 66 320.000 kom.
Vanjska ambalaza za pakovanje ANFO
eksploziv za patrone ELMEKS & 90 POE\:,FI;LET%ZSEE\ s | 40.000 kom,
(5650 x 950 x 0,12)
2. Unutradnja ambalaza za pakovanje
ANFO _eksploziv _rinfuzni, ELMEKS | o A\l SN 24008 140,000 kom.
RINFUZA ({550 x 950 x 0,03)
3. Vanjska ambalaza za pakovanje
ANFO _eksploziv _rinfuzni, ELMEKS | [P TEN2200% 1 40,000 kom.
RINFUZA (480x850x0,15)
4, Unutradnja ambalaza za patrone
emulzionog eksploziva, ELMULEKS, 60.000 kom
® 90 (rolna irine 1000 mm, debljine | Yaeron VA111 (16.000 m?
0,10mm, duzine 1000m)

Struénim mislienjem je obradena samo protiveksplozijska zastita Ambalaznih
vreéa za patrone / pakovanje privrednog eksploziva navednih tipova, proizvodata NORA
PLAST d.o.0. Banja Luka i Valeron Strenght Films, Belgija , izradenih od LDPE folije,
odnosno od VALERON VA111 folije (HDPE, povrSina modificirana sa LLDPE),
materijala namijenjenog za pakovanje privrednog eksploziva, s obzirom na mogucénost
paljenja eksplozivhe smjese stati¢kim elektricitetom koji se nakuplja na ovim vre¢ama.

2. DOKUMENTACIJA

Predmetno Struéno misljenje je obradeno na bazi dokumentacije dostavijene od
strane podnosioca zahtjeva i proizvodada, vaZecih standarda i pravilnika, a u sklopu kojih
su:

1. lzvje$taj o izvrSenom kontrolnom laboratorijskom ispitivanju koji ukljuéuje:
namjenu proizvoda, opis sirovina i namjena, ispitivanja i primjenjeni standardi,
dimenzionalni i vizuelni pregled, fizicke karakteristike (ispitivanje zatezanjem,
temperatura omek8avanja, otpornost na probijanje, otpornost na cjepanje, test
antistatiCnosti, i elektrostati¢kih otpornosti, rezultate i analize rezuitata, kao i
zaklju€ke ispitivanja vreéa za patrone/pakovanje privrednog eksploziva
izradenih od polietilenske folije (PEHD i LDPE) broj. 30-03-04/33/23 od
27.01.2023 godine, proizvodata NORA PLAST d.o.o. Banja Luka, i
proizvodaca Valeron Strenght Films, Belgija obraden od strane oviadtenog
tijela, Rudarskog instituta d.d Tuzla u Tuzli.

U sklopu izvjestaja je dato i Uvjerenje broj: 30-03-04/33/23 kojim se potvrduje,
a na osnovu rezultata kontrolnih ispitivanja dostavljenih uzoraka od strane
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firme ,TVEK" Ljubija d.o.0 da ispitane LDPE vreée za patrone/pakovanje,
svojim oblikom, dimenzijama i kvalitetom materijala zadovoljavaju propisane
norme i standarde za ovu vrstu proizvoda, te da svojim kvalitetom izrade
mehanickim i elektriénim svojstvima odgovaraju za navedenu namjenu.

Tehnicki opis proizvoda sa podacima o proizvodacima ambalaZe i koliéini za
2023. godinu od januara, 2023. godine, izdata od strane proizvodada , TVEK"
Ljubija d.0c.0 za polietilensku ambalazu za pakovanje ANFO eksploziva,
proizvodata NORA PLAST d.o.0. Banja Luka, LDPE vre¢e sa $tampom
dimenzija 550 x 950 x 0,12, 550 x 950 x 0,03; 480 x 950 x 0,15 i folija sa
stampom 145x0,10 i polietilenska unutragnja folija za pakovanje emulzionih
eksploziva, proizvodata VALERON Strenght Films, Belgija za patroniranje
emulzionih eksploziva razli¢itih preénika patrona, rolne $irine 1000 mm,
debljine 0,10mm, duzine 1000m do 4000m.

Izjava proizvodaca od 24.02.2023 godine, kojom proizvodad NORA PLAST
d.o.c. Banja Luka izjavljuje da su proizvodi koji su predmet isporuke i koje se
koriste u proizvodnji za pakovanje privrednog eksploziva u firmi , TVEK" Ljubija
d.o.o, LDPE vreée sa Stampom ,Tvek” dimenzija: 480x950x0,15mm |
550x950x0,12mm; vreée bez Stampe 550x950x0,03mm i folije sa Stampom
145x0,10mm izradeni tehnoloskim procesom ekstruzije pod kontrolisanim
uslovima u skladu sa specifikacijom od LDPE granulata Hipten 2203,
proizvodaca ,Petrohemija” Panéevo i Antistatika POLYBATCH VLA 66 (3%),
proizvodaa A. SCHULMAN Bassel bez mjenjanja sastava materijala i isti su
napravljeni od istog materijala kao i ispitani uzorci poslani u ovlasteno tijelo
Rudarski institut d.d. Tuzla. lzvjestaj o izvrSenom laboratorijskom ispitivanju
mehanickih i elektrostati¢kih otpornosti vreéa za patrone privrednog eksploziva
izradenih od LDPE folije broj: 30-03-04/33/23 27.01.2023 godine.

lzjava proizvodaca, Valeron i ITW Company, Belgija od februara 2023.
Godine, kojom proizvodaé kriznog laminata, folje VALERON VA111, za
pakovanje emuizionog eksploziva, film debljine 100 mikrona, za isporucene
rolne serija od avgusta 2021. godine, potvrduje da su predmetne folije
napravljene pod kontrolisanim uslovima u skladu sa specifikacijom materijala
bez mjenjanja sastava materijala kao i ispitani uzorci u Rudarskom Institutu
d.d. Tuzla. lzvje$taj o izvrSenom laboratorijskom ispitivanju mehanickih i
elektrostatickih otpornosti vreéa za patrone privrednog eksploziva izradenih od
LDPE folije broj: 30-03-04/33/23 od (16.01.2023.) 27.01.2023 godine.

Specifikacija proizvoda, HIPTEN 22003 od koga su izradene predmetne LDPE
folije za patroniranje/pakovanje privrednog eksploziva koja obuhvata: opis
proizvoda, preporuke za obradu, svojstva, primjenu, ispunjavanje REACH
Uredbe i recikliranje.

HIPTEN 22003 je polietilen niske gustoce razvijen za proizvodnju cjevastog
filma za teSke uslove rada. HIPTEN 22003 ima vrhunske mehanitke osobine,
dobra optiCka svojstva i vrlo dobru sposobnost obrade. Ekstrudirani filmovi od
ovog tipa imaju dobru Zilavost, otpornost na pucanje pod uticajem okoline i
homogen izgled.

,1ehnical data sheet” (Tehnicki list proizvoda) POLYBATCH VLA 66  koji
obuhvata: opis proizvoda- POLYBATCH VLA 66, (dugotrajni antistatik koji
sadrzi dugotrajno antistatiCko sredstvo za eliminisanje statickih naelektrisanja
u LDPE, LLDPE i HDPE tokom obrade i primjene u krajnjoj upotrebi. Koristi se
za proizvodnju antistatickih vre¢a za te$ke uslove rada), fizitka svojstva,
koristenje (upotrebu), skladistenje i rukovanje.
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7.

10.

Specifikacija proizvoda, VALERON VA111 od koga je izradena unutradnja
ambalaZa za patrone emulzionog eksploziva, ELMULEKS, ® 90 (rolne §irine
1000mm , debljine 0,10, duzine 1000m do 4000m). Valeron® VA111 je
unakrsni laminat, koji se sastoji od dva sloja orijentisanog filma, spojenih jedan
sa drugim na takav na&in da njihovi pravci orijentacije formiraju ugao od 90
stepeni. Ova struktura daje filmu vrhunska svojstva Gvrstoce, izuzetnu
otpornost na cjepanje i probijanje kao i dimenzionalnu stabilnost. Valeron®
VA111 je posebno dizajniran kao zaptivni film za patrone eksploziva, baziran
je na HDPE-u i bijele je boje. Povrina je modifikovana sa LLDPE radi
pobolj$anja zaptivnosti od januara 2023. godine.

Uputstvo za upotrebu ambalaze u proizvodniji eksploziva i procjena rizika
koriStenja ambalaze od januara 2023 godine, izradeno od strane proizvodaca
eksploziva firme , TVEK” Ljubija d.o.0..

Ugovor o poslovno tehni¢koj saradnji izmedu TVEK Ljubija d.o.o i ,BEATRAM
Eksport Import” d.o.0. Beograd (distributera Polietilenske folije VALERON
VA111) od 03.01.2023 godine u kome su izmedu ostalog navedene obaveze
isporucioca vezane za svojstva Polietilenske folije, triplex, krizno laminirana,
proizvodacta Valeron, Belgija, debljine 100 mikrona, kao i dinamika isporuke u
periodo 2023-2026. godina. Dokumenti o isporuci VALERON folije, Radun br.
28/2022 od 24.06.2022, racun broj 04/2023 od 20.01.2023. godine.

Dokumenti Radun-otpremnica br 2-546 od 22.02.2023. godine kao i
NarudZbenica broj br. 01-13-01/23 od 13.01.2022 kojim podnosilac zahtjeva
firma , TVEK" Ljubija d.o.0..dokumentuje isporuku i dinamiku isporuke u 2023
godini po mjesecima i za 2024-2026. godinu zbirno, polietilenske folije
izradene procesom ekstruzije pod kontrolisanim uslovima u skladu sa
specifikacijom od 100% original LDPE granula HIPTEN 22003, proizvodacéa
HIP petrohemija panfevo + 3% ANTISTATIK POLYBATCH VLA 66,
proizvodaca A, Sshulman Bassel.

. Standardi :

BAS EN IEC 60079-0:2019 - Elektricni uredaji za eksplozivne atmosfere — Dio
0: Oprema - Op¢i zahtjevi.

BAS EN 1127-1:2020 - Eksplozivne atmosfere - SprjeCavanje i zastita od
eksplozije — Osnovni koncepti i metodologija.

JUS G.E0.045:1991- Guma i plasticne mase - Antistaticni i provovodljivi
proizvodi za industrijsku upotrebu — Grani¢ne vrijednosti elektricne otpornosti
JUS G.E0.050:1997- Proizvodi na bazi polimera - Antistati¢ni i provovodijivi
proizvodi - Mjerenje otpora na gotovim proizvodima (ISO 2878 - Guma dobijena
vulkanizacijom ili termoplastiéna guma — Antistaticki i provodljivi proizvodi —
Odredivanje elektricne otpornosti).

JUS G.E0.053:1977- Proizvodi na bazi polimera - Utvrdivanje sposobnosti
odvodenja statickog elektriciteta podnih pokrivaca i obloga - Metode merenja
elektricne otpornosti.

JUS G.E0.049:1977 - Proizvodi na bazi polimera, Metoda mjerenja specifine
otpornosti na antistaticnim | provodljivim epruvetama od polimera

JUS G.50.050:1977 —Standardna atmosfera za kondicioniranje | ispitivanje
uzoraka i plasticne mase

JUS N.S$8.051:1991- Protiveksplozijska zastita — Ispitivanje izolacionog
materijaia.

JUS N.S$8.052:1991- Protiveksplozijska zastita ~ Klasifikacija izolacionog

materijala.
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- BAS EN 80079-36:2017 — Eksplozivne atmosfere - Dio 36: Neelektritna
oprema za eksplozivne atmosfere - Osnovne metode i zahtjevi (13463-1:2010
— Neelektricna oprema za potencijalno eksplozivne atmosfere — Dio 1:
Osnovne metode i zahtjevi.)

- BAS EN 60079-32-2:2016 - Eksplozivne atmosfere - Dio 32-2: Opasnosti od
elektrostatickog naboja — Ispitivanje.

3. OPIS | NAMJENA

Osnovni materijal za izradu polietilenskih vre¢affolija za vanjsku i unutrasnju
ambalazu za patroniranje/pakovanje ANFO eksploziva ELMEKS i EMULZIONOG,
ELMULEKS (privrednog eksploziva) je LDPE granulat Hipten 2203, proizvodada
HIP Petrohemija” Pancevo i Antistatk POLYBATCH VLA 66 (3%), proizvodada A.
SCHULMAN / Lyondelibasell Bornem, Belgija, dok je VALERON VA111 (HDPE, povrsina
modificirana sa LLDPE) osnovni material za izradu vre¢a za unutradnju ambalaZu za
patroniranje emulzionog eksploziva, ELMULEKS.

Proizvodnja polietilenske folije se odvija, u pogonima proizvodaca, NORA PLAST
d.o.o. Banja Luka postupkom ekstruzije pod kontrolisanim uslovima (praéenje
parametara procesa proizvodnje) prema proizvodackim radnim uputama, u skladu sa
definisanom tehni¢kom specifikacijom od original materijala Hipten 2203, proizvodaca
.Petrohemija” Pangevo i materijala koji pobolj$avaju odredena svojstva folije kao $to su
antistaticnost (POLYBATCH VLA 66 (3%), proizvodata A. SCHULMAN Belgija), ovisno
o namjeni i zahtjevu kupca.

Predmetne LDPE folije su namjenjene za izradu vreéica za za patroniranje/
pakovanje privrednog eksploziva koji ¢e se koristiti za potrebe povr§inske eksploatacije..

Predmetne folije / vrece su bijele /narandZaste boje, odnosno prozirne, a izraduju
se u dimenzijama (navedene u tal. 1. ovog struénog misljenja) | bojama  koje se
usagladavaju prema potrebama proizvodac¢a, odnosno korisnika.

4. REZULTATI PREGLEDA | PROVEDENIH ISPITIVANJA

Ispitivanje uzoraka polietilenskih folija/vre¢a (LDPE) proizvodata NORA PLAST
d.o.o. Banja Luka i Valeron Strenght Films, Belgija za pakovanje/patroniranje privrednih
eksploziva izradenih od LDPE, materijala niske gustoée sa dodatkom odredenih aditiva
(3% antistatika po kg) je obavljeno u Laboratorije za ispitivanje materijala i konstrukcija
Rudarskog instituta d.d. Tuzla u Tuzli 0 Eéemu je sadinjen lzvjestaj broj: 30-03-04/33/23
od 27.01.2023 godine o izvrsenim laboratorijskim ispitivanjima vre¢a za
pakovanje/patroniranje privrednih eksploziva.

Mjerenja su izvréena shodno standardu BAS EN IEC 60079-0:2019 - Elektriéni
uredaji za eksplozivne atmosfere —- Dio 0: Oprema - Op¢i zahtjevi, ta€.7.4 — Elektrostaticki
naboji na vanjskim nemetalnim materijalima / 7.42 - lzbjegavanje nakupljanja
elektrostatiCkog naboja na elektricnoj grupi i Il; tag. 26.13 —ispitivanje povrinskog otpora
dijelova kucista izradenih od nemetalnih materijala, kao i standardima JUS G.E0.049 —
proizvodi na bazi polimera. Metode mjerenja specificne otpornosti na antistatiCnim i
provodljivim epruvetama od polimera i JUS G.E0.050 — Proizvodi na bazi polimera.
Antistaticni i provodljivi proizvodi. Mjerenje otpornopsti na gotovim proizvodima.
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[z l[zvje$taja o ispitivanju je vidlivo da su mjerenjima, spovedenim prema
odredbama pomenutih standarda, konstatovane vrijednosti povriinskog otpora sa
spoljnje i unutradnje strane predmetnih folijafvreéicaa u iznosu manjem od dozvoljenih
dozvolienih 10° 2., odnosno108 Q izmjereno na manje od (30 + 5) %, odnosno 50%
relativne vlaznosti vazduha, sto je dokumentovano u izvjestaju, tabelarno za predmetne
proizvode, tacka 4.7.1 rezultati mjerenja antistati¢nosti. Svaka izmjerena pojedinaéna
vrijednost povriinskog otpora kao i ustanovljena ukupna srednja vrijednost svih mjerenja
iznosi 0,979x10° za unutradnju ambalaZa za patrone emulzionog eksploziva,
ELMULEKS, ¢ 90 (VALERON VA111)i0,494/0,481/0,498/0,499 x105Y za unutragnju
ambalazu za patrone ANFO eksploziva, ELMEKS, ® 90 / Unutradnja ambalaZa za
pakovanje ANFO eksploziv rinfuzni ELMEKS RINFUZA / Vanjska ambalaZa za
pakovanje ANFO eksploziv patrone ELMEKS ® 90 / Vanjska ambalaZa za pakovanje
ANFO eksploziv rinfuzni, ELMEKS RINFUZA  &to je manje od 10% Q i u skladu je sa
zahtjevima Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (Sl.list
SFRJ broj 62/73, ¢lan 51.).

Uzorci su prije ispitivanja povrdinskog otpora kondicionirani 24 sata na (23 +2) °C
imanje od (30 + 5) % RH.

Na bazi navedenog je vidljivo da elektricna svojstva primijenjenog materijala ne
omogucava gomilanje opasnog elektrostati¢og naboja koji bi praznjenjem mogao izazvati
paljenje u prostorima gdje postoji moguénost nastajanja eksplozivnih smjesa.

5. POSEBNI USLOVI | OGRANICENJA - USLOVI UPOTREBE

Uzimajuéi u obzir Zahtjev podnosioca za stru¢no misljenje predmetnih antistatik
polietilenskih (LDPE, HDPE, povrSina modificirana sa LLDPE) vreéa za
pakovanje/patroniranje privrednih eksploziva koji ¢e se koristiti za potrebe povrdinske
eksploatacije, te rezultate spovedenih ispitivanja uzoraka obavljenih u ovlastenoj
laboratoriji kao i nivo priloZzene dokumentacije Ex-Komisija BiH je na 82. Sjednici donijela
odluku na sijedece uslove koristenja navedenih antistatik polietilenskih vreca:

Antistatik polietilenske  vre¢e se mogu upofrebljavati za pakovanje/patroniranje
privrednog eksploziva koji se koristi za potrebe povrSinske eksploatacije pri éemu:

- Proizvodadi predmetnih folija (vre¢a) ne smiju mijenjati sastav materijala niti
promjenu u tehnolo§kom procesu u odnosu na uzorke koji je podvrgnuo
laboratorijskom ispitivanju mehanickih i elektrostati¢kih otpornosti vre¢a za
pakovanje / patroniranje privrednih eksploziva.

- Uz svaki od isporu¢enih proizvoda proizvodac je duzan korisniku dostaviti 1zjavu
da je isti sukladan sa ispitivanim uzorcima.

- Transport, skladistenje, upotreba i koritenje predmetnih proizvoda koji su
upakovani u predmetne folijje/vreée se mora obavljati prema uputstvima
proizvodada, te uz postivanje svih zahtjeva vaze€ih zakonskih i podzakonskih
akata i ovog Struénog misljenja.

- Proizvodaé, odnosno oviasteni zastupnik ili uvoznik je u obavezi da, i bez
promjene sastava materijala i zastupljenog tehnoloskog procesa, uz svaku
od isporucenih serija proizvoda izvrsi kontrolna ispitivanja vrijednosti
povrsinskog otpora kod akreditovane laboratorije i dokumentuje izvjestajem
o ispitivanju.
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6. ZAKLJUCAK

Polietilenske vrece/folije sa Stampom za: unutragnju ambalaZu za patrone ANFO
eksploziva, ELMEKS, ¢ 90 (145x0,10) — 320.000 komada, Vanjsku ambalazu za
pakovanje ANFO eksploziva za patrone ELMEKS & 90 (550 x 950 x 0,12 — 40.000
komada, UnutraSnju ambalazu za pakovanje ANFO eksploziv rinfuzni, ELMEKS
RINFUZA (550 x 950 x 0,03) — 40.000 komada, Vanjsku ambalazu za pakovanje ANFO
eksploziv rinfuzni, ELMEKS RINFUZA (480x950x0,15) — 40.000 komada i Unutrasnju
ambalazu za patrone emulzionog eksploziva, ELMULEKS, ® 90 (rolna $irine 1000 mm,
debljine 0,10mm, duZine 1000m) — 60.000 komada koje su izradene od LDPE , HDPE
( povrSina modificirana sa LLDPE) materijala sa dodatkom odredenih aditiva, se mogu
upotrebljavati za pakovanje/izradu patrona za privredni eksploziv koji se koriste za
povrsinsku eksploataciju u prostorima gdje postoji moguénost nastajanja eksplozivnih
smesa uz pridrzavanje uslova datih u uputstvima proizvodaca kao i uslova iz ovog
Stru¢nog misljenja.

Ovo Struéno misljenje vrijedi tri godine tako da je nakon toga perioda obavezna
provjera uskladenosti proizvoda s vazeéim standardima i propisima.

Ex-Komisija BiH mozZe povuéi ovo Stru¢no misljenje i traziti promjenu sastava
materijala ako to uslovljavaju saznanja i domena protiveksplozijske zastite.

Provodenje navedenih uslova je predmet inspekcijskog nadzora koji se obavlja na
objektima gdje se planiraju koristiti eksplozivi upakovani u predmetne polietilenske folije
/ vrece.
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